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Методические указания и контрольные задания предназначены для выполнения учащимися контрольной работы №1  по дисциплине «Устройство и эксплуатация автомобилей» заочного отделения  специальности 2-74 06 01 «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйственного производства »

Контрольные вопросы и  задания составлены в соответствии с учебной программой дисциплины и рассмотрены на заседании методической комиссии преподавателей специальных дисциплин УО «ГГАТК».

ВВЕДЕНИЕ

Основными энергетическими средствами в сельском хозяйстве являются тракторы и автомобили. На их долю приходится 78% всех энергетических мощностей.

Объём и содержание каждого учебного задания определены программой дисциплины и учебным планом.

В самостоятельных занятиях концентрируется внимание на таких важных понятиях, как назначение, конструкция, работа, регулировки механизмов, материал, из которого изготовлены детали, преимущества и недостатки. 
Изучать автомобили необходимо не только теоретически, но и практически, на образцах новых марок машин, имеющихся в хозяйстве. Посещайте ремонтные мастерские, автогаражи.

Большую помощь в изучении конструкции, особенностей работы и эксплуатации автомобилей окажет вам подробный разбор неисправностей механизмов, их признаков, причин и способов устранения. 

В контрольную работу №1 включены вопросы из таких разделов дисциплины как, общие сведения об автомобилях, основы теории двигателей, двигатели автомобилей, электрическое оборудование автомобилей.

Современные двигатели должны также иметь высокую надёжность и долговечность, которые во многом зависят от качества выбранных материалов для изготовления деталей и от соблюдения правил технической эксплуатации.
Уясните особенности современной классификации автомобилей. Запомните краткую техническую характеристику основных моделей автомобилей, используемых в сельском хозяйстве, их эксплуатационные свойства и показатели.

Уясните особенности конструкции дизельных и карбюраторных двигателей, различия в системах, обеспечивающих работу их основных механизмов. 
Используя значение параметров действительных процессов четырёхтактных карбюраторного и дизельного двигателей, уясните, в чём разница между рабочими циклами этих двигателей.
Изучите факторы, влияющие на эффективность действительных процессов. Проанализируйте распределение тепла по уравнению теплового баланса, установите основные пути повышения экономичности двигателя.
Изучите назначение и особенности конструкции кривошипно-шатунного механизма двигателей, конструкцию отдельных деталей.
Обратите внимание на порядок работы цилиндров, при котором для большей равномерности нагрузок на детали, рабочие такты происходят последовательно не в соседних, а в удаленных один от другого цилиндрах (например, 1-5-4-2-6-3-7-8). Ознакомьтесь с основными направлениями совершенствования конструкции кривошипно-шатунных механизмов.
Изучите внешние признаки проявления нормальных, повышенных и аварийных износов кривошипно-шатунного механизма двигателя, их причины, способы предупреждения и устранения.
В 4-тактных двигателях на газообмен затрачивается до 65-70 % времени рабочего процесса.
Уясните преимущества газораспределительного механизма с подвесными клапанами и влияние фаз газораспределения на работу двигателя, изучите общее устройство и действие самого механизма различных двигателей базовых моделей автомобилей.
Современная тенденция развития двигателей характеризуется непрерывным увеличением их формирования, что вызывает рост динамических и термических нагрузок на детали механизма газораспределения. Поэтому, при проектировании клапанных механизмов стараются снизить поступательно движущиеся массы и максимально увеличить возможные проходные сечения клапанов.
В двигателях большой размерности всё чаще находят применение четырёхклапанные механизмы, что приводит к уменьшению инерционной нагрузки и увеличению срока службы деталей.
Научитесь проверять и регулировать тепловые зазоры в клапанах, правильно устанавливать фазы газораспределения по меткам и при отсутствии их. Запомните основные технические данные по механизмам газораспределения современных двигателей. 

Ознакомьтесь с особенностями смесеобразования дизельных и карбюраторных двигателей, изучите общие схемы и работу систем питания. Обратите внимания на конструкцию системы питания впрыскового двигателя. 
При изучении топливных насосов высокого давления особое внимание обратите на работу плунжерных пар: выясните, каким образом изменяется количество подаваемого топлива в плунжерных парах топливных насосов.
Запомните, что закон подачи и количества подаваемого топлива определяется профилем кулачка, размером плунжера и величиной активного хода его. Для повышения экономичности работы дизеля в широком диапазоне скоростных и нагрузочных режимов, а также для улучшения пусковых качеств в настоящее время находят применение устройства для автоматического изменения угла опережения впрыска топлива.
Изучите классификацию существующих форсунок, их маркировку, устройство и работу. Научитесь выявлять неработающую форсунку непосредственно на двигателе, регулировать давление впрыска.
Уясните назначение регуляторов, их влияние на экономические показатели работы двигателя, устройство и работу однорежимных и всережимных регуляторов дизельных двигателей. Установите, каким образом можно повысить точность регулирования.
Надежность и долговечность двигателя в значительной степени зависят от совершенства смазочной системы и качества применяемого масла. Изучая смазочные системы двигателей, разберитесь в их типах, особенностях работы, преимуществах и недостатках. Уясните назначение, конструкцию и работу отдельных приборов системы. Запомните, что в практике эксплуатации двигателей является недопустимой работа двигателя при полной нагрузке и малой частоте, так как это связано с повышенным износом подшипников кривошипно-шатунного механизма, возможными поломками его деталей вследствие нарушения жидкостного трения. По статистическим данным, около половины всех разрушений подшипников двигателей происходит из-за некачественной очистки масла. Наметившаяся тенденция к увеличению сроков смены масла и периодичности обслуживания смазочной системы требует более тщательной очистки масла. Изучите, в чём заключается техническое обслуживание смазочной системы.
Уясните разновидности систем охлаждения, преимущества и недостатки различных типов. Разберите конструкцию системы охлаждения и ее отдельных приборов, возможные неисправности и их устранение. Уделите внимание термостатам и новейшим конструкциям автоматического регулирования оптимального теплового режима двигателей.

Изучая систему пуска двигателей, уясните существующие способы пуска, вспомните конструкцию и работу электрических стартеров, свеч накаливания. Изучите последовательность пуска двигателей с помощью электрического стартера при нормальных условиях и при низкой температуре.

Изучите назначение систем зажигания и систем электрооборудования. Уясните устройство и работу источников тока. 

Необходимо выяснить, за счет чего современные аккумуляторные батареи имеют лучшие характеристики в стартерном режиме, меньшую длину, массу и электрическое сопротивление межэлементных соединений. Основная задача в настоящее время - производственное освоение необслуживаемых аккумуляторных батарей, не требующих доливки дистиллированной воды, или малообслуживаемых, нуждающихся в ней лишь через 12 месяцев. 

Приступая к изучению генераторов и реле-регуляторов, вспомните соответствующий материал предмета "Общая электротехника с основами электроники".

Обратите особое внимание на необходимость применения дополнительных регулирующих устройств, работающих совместно с генераторами переменного тока, на автоматическое поддержание постоянства напряжения и ограничения тока, отключение в нужный момент аккумуляторной батареи от цепи генератора.

Рассматривая генераторные установки переменного тока, разберитесь с конструкцией, работой отдельных узлов и установки в целом, изучите особенности устройства и работы генераторных установок со встроенными интегральными регуляторами напряжения.

Уясните процесс зажигания электрической искры. Необходимое напряжение для получения искры, зависимость его от формы электродов, расстояния между ними и состояния газа. Влияние искрового промежутка на работу двигателя. Момент зажигания. Влияние момента зажигания на работу двигателя. Оптимальный угол опережения зажигания и его зависимость от режима работы и состояния двигателя. Регулирование углов опережения зажигания.

Уясните конструкцию и условия работы свечи. "Горячие" и "холодные" свечи их маркировка. Неисправности, выявление и устранение их. Контактная система батарейного зажигания. Принципиальная схема и параметры. Магнитные и электрические процессы в системах зажигании. Конструкция и работа индукционной катушки и прерывателя-распределителя. Проверка прерывателя-распределителя. Установка зажигания на двигатель. 

Разберитесь, чем отличаются фары с европейским светораспределением от фар, имеющих светораспределение, близкое к американскому. Что собой представляет галогенные лампы, в чем их основные преимущества и недостатки.

Для обеспечения безопасности движения большое значение в системе световой сигнализации имеют указатели поворотов и сигналы торможения. 

Систематически следите за развитием науки и техники, передовой практики сельскохозяйственного производства, используя при этом периодическую печать, дополнительную литературу, журналы и заводские руководства. Особое внимание уделяйте культуре труда, которая начинается с порядка на рабочем месте, с продуманной раскладки инструмента и принадлежностей.

Самостоятельно изучать темы и разделы предмета предлагается в следующем порядке:

1. Познакомиться с программой.
2. Подобрать литературу и средства наглядности.
3. Изучить программный материал с кратким конспектированием, используя методические указания.
4. Составить краткий отчёт о проделанной работе.
5. Выполнить контрольную работу в сроки, предусмотренные графиком.
Учащиеся должны знать назначение, конструкцию, принцип работы, регулировку базовых* автомобилей, основы теории автомобильных двигателей, основные причины неисправностей автомобилей, меры предупреждения этих неполадок, правила техники безопасности труда и пожарной безопасности при эксплуатации  автомобилей.

Учащиеся должны уметь разбирать, собирать, регулировать механизмы автомобилей, готовить их к работе, выявлять и устранять неисправности, выполнять правила техники безопасности и пожарной безопасности.

*За базовый автомобиль принимается одна из моделей ГАЗ, ЗИЛ, МАЗ, КамАЗ.

Методические указания к выполнению и оформлению контрольных работ.

Контрольная работа должна быть выполнена самостоятельно и полностью, в строгом соответствии с присвоенным шифром. Ответы на вопросы должны излагаться ясно, точно и  полно, с графическим пояснением к тексту.

В каждой контрольной роботе кроме пяти обычных вопросов имеется программированное задание, ответ на которое составьте по форме, предлагаемой ниже таблицей.

Задание № ХХ

	Номера вопросов 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Номера правильных ответов 
	2
	2
	1
	3
	4
	1
	2
	4
	3
	1


В контрольной работе приводите примеры из практики, указывайте изменения, которые протерпели описываемые приборы, детали и механизмы в машинах новых марок, вносите свои предложения.

Контрольная работа должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями ЕСКД. При этом необходимо:

-выполнять ее чернилами одного цвета, аккуратно и разборчиво;


-употреблять только общепринятые сокращения слов, математические и другие символы;

-выдерживать абзацы, расстояние между заголовками и текстом, поля, нумеровать страницы и графический материал;

-правильно оформлять список используемой литературы с указанием фамилии автора, названия источника, издательства, года издания;

-для замечаний рецензента оставлять 1-2 чистых страницы.

Контрольная работа должна представляться в сроки, установленные графиком. Неудовлетворительно выполненные вопросы переделываются в этой же тетради. 

ТАБЛИЦА

распределения контрольных вопросов и заданий

по вариантам

	Пред​послед​няя цифра

шифра


	Последняя цифра шифра

	
	0


	1


	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	0
	1,14,

27,40,

53,71
	2,15,

28,41,

54,72
	3,16,

29,42,

55,73
	4,17,

30,43,

56,74
	5,18,

31,44,

57,75
	6,19,

32,45,

58,76
	7,20,

33,46,

59,77
	8,21,

34,47,

60,78
	9,22,

35,48,

61,79
	10,23,

36,49,

62,80

	1
	11,24,

37,50,

63,81
	12,25,

38,51,

64,82
	13,26,

39,52,

65,83
	14,27,

40,53,

66,84
	15,28,

41,54,

67,84
	16,29,

42,55,

68,85
	17,30,

43,56,

69,86
	18,31,

44,57,

70,87
	19,32,

45,58,

1,88
	20,33,

46,59,

2,89

	2
	21,34,

47,60,

3,90
	22,35,48,61,

4,91
	23,36,49,62,5,92
	24,37,50,63,6,93
	25,38,

51,64,

7,94
	26,39,

52,65,

8,95
	27,40,53,66,9,96
	28,41,54,67,10,97
	29,42,55,68,11,98
	30,43,56,69,12,99

	3
	31,44,57,70,

13,100
	32,45,58,1,

14,71
	33,46,59,2,

15,72
	34,47,60,3,

16,73
	35,48,

61,4,

17,74
	36,49,

62,5,

18,75
	37,50,63,6,

19,76
	38,51,64,7,

20,77
	39,52,65,8,

21,78
	40,53,66,9,

22,79

	4
	41,54,67,10,

23,80
	42,55,

68,11,

24,81
	43,56,69,12,25,82
	44,57,70,13,26,83
	45,58,

1,14,

27,84
	46,59,

2,15,

28,85
	47,60,3,16,

29,86
	48,61,4,17,

30,87
	49,62,5,18,

31,88
	50,63,6,19,

32,89

	5
	51,64,

7,20,

33,90
	52,65,

8,21,

34,91
	53,66,9,22,

35,92
	54,67,10,23,36,93
	55,68,
11,24,

37,94
	56,69,
12,25,

38,95
	57,70,13,26,39,96
	58,1,
14,27,

40,97
	59,2,
15,28,

41,98
	60,3,

16,29,

42,99

	6
	61,4,

17,30,

43,100
	62,5,

18,31,44,71
	63,6,

19,32,45,72
	64,7,

20,33,46,73
	65,8,

21,34,

47,74
	66,9,

22,35,

48,75
	67,10,23,36,49,76
	68,11,24,37,50,77
	69,12,25,38,51,78
	70,13,26,39,52,79

	7
	1,14,

27,40,

53,80
	2,15,

28,41,

53,81
	3,16,

29,42,54,82
	4,17,

30,43,55,83
	5,18,

31,44,

56,84
	6,19,

32,45,

57,85
	7,20,

33,46,58,86
	8,21,

34,47,59,87
	9,22,

35,48,60,88
	10,23,36,49,61,89

	8
	11,24,

37,50,

62,90
	12,25,

38,51,

63,91
	13,26,39,52,64,92
	14,27,40,53,65,93
	15,28,

41,54,

66,94
	16,29,

42,55,

67,95
	17,30,43,56,68,96
	18,31,44,57,69,97
	19,32,45,58,70,98
	20,33,

46,59,

1,99

	9
	21,34,

47,60,

2,100
	22,35,48,61,3,71
	23,36,49,62,4,72
	24,37,50,63,5,73
	25,38,

51,64,

6,74
	26,39,

52,65,

7,75
	27,40,53,66,8,76
	28,41,54,67,9,77
	29,42,55,68,10,78
	30,43,

56,69,

11,79


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №1

1. История развития автостроения в странах СНГ.

2. Классификация двигателей внутреннего сгорания применяемых в автомобилестроении.

3. Опишите механизмы и системы поршневого двигателя внутреннего сгорания и их назначение.

4. Опишите основные понятия ДВС. Начертить схему 4-хтактного двигателя и указать на схеме основные элементы и параметры.
5. Расшифруйте марку автомобилей: МАЗ-64227, ГАЗ-2705 и КамАЗ-5511.

6. Опишите рабочий процесс 4-тактного дизеля. Укажите сопутствующие параметры и приведите индикаторную диаграмму.

7. Опишите рабочий процесс 4-тактного карбюраторного двигателя. Укажите сопутствующие параметры и приведите индикаторную диаграмму.

8. Эффективный и механический КПД двигателя, удельный расход топлива. Тепловой баланс и пути повышения топливной экономичности двигателей. 
9. Опишите способы повышения равномерности работы двигателя внутреннего сгорания. Приведите  схемы компоновки цилиндров двигателей.

10. Опишите, что называется порядком работы цилиндров двигателя. Для чего нужно знать этот порядок, приведите примеры.

11. Основные показатели работы двигателей, показатели токсичности работы двигателя, эксплуатационные требования к двигателям. 
12. Опишите конструкцию кривошипно-шатунного механизма двигателя ЗМЗ-513. Разъясните назначение отдельных деталей.

13. Опишите конструкцию кривошипно-шатунного механизма двигателя ЯМЗ-238. Разъясните назначение отдельных деталей.

14. Опишите порядок соединение шатуна с поршнем: двигателей ЗМЗ-513 и ЗИЛ-508.10. Порядок установки в блок цилиндров.

15. Опишите конструкцию и вычертите схему формы камеры сгорания ДВС ЗМЗ-513. 

16. Опишите конструкцию блок-картер и головки цилиндров двигателя ЗМЗ-513. Приведите схему установки и уплотнения гильз.

17. Опишите конструкцию блок-картер и головки цилиндров  двигателя ЯМЗ-7511. Приведите схему  расположения деталей в месте уплотнения  газового стыка(головка цилиндров -блок цилиндров - гильза цилиндров). 

18. Опишите конструкцию цилиндро - поршневой группы двигателя  ЯМЗ-7511; вычертите эскиз поршня. Каков порядок монтажа колец и поршней. 

19. Опишите цилиндро - поршневую группу двигателя КамАЗ-7403.10 (конструкция, материалы); вычертите эскиз поршня. Каков порядок монтажа колец и поршней. 

20. Опишите группу коленчатого вала (назначение, конструкция, материал, обработки); приведите схемы фиксации коленчатого вала двигателя ЗМЗ-513 от осевых усилий.

21. Опишите группу коленчатого вала (назначение, конструкция, материал, обработки); приведите схемы фиксации коленчатого вала двигателя ЯМЗ-238 от осевых усилий.

22. Опишите наиболее характерные неисправности КШМ, их внешние признаки и способы обнаружения. 

23. Опишите конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя автомобиля ГАЗ-3309. Вычертите схему ГРМ  с необходимыми обозначениями.

24. Опишите конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя  автомобиля КамАЗ-5320. Вычертите схему ГРМ  с необходимыми обозначениями.

25. Опишите конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя  ЗМЗ-4062. Вычертите схему ГРМ  с необходимыми обозначениями.      пузанков
26. Опишите конструкцию и работу газораспределительного механизма двигателя  автомобиля МАЗ-54322. Вычертите схему ГРМ  с необходимыми обозначениями.

27. Приведите схему механизма вращения клапанов двигателя ЗИЛ-509.10 и кратко опишите его работу.

28. Особенности конструкции впускных и выпускных клапанов ГРМ, требования к ним, материалы. Привести необходимые схемы.
29. Вычертите диаграммы фаз газораспределения двигателей ЯМЗ- 236НЕ2 и ЯМЗ-238БЕ2, разъясните их значение. Как фазы газораспределения устанавливаются на практике.

30. Техническое обслуживание газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме  двигателя ЯМЗ-238БЕ2.

31.  Техническое обслуживание газораспределительного механизма. Регулировка тепловых зазоров в клапанном механизме  двигателя ЗМЗ-513.

32. Изобразите общую схему системы питания двигателя ЗМЗ-513 и опишите принцип работы.

33. Вычертите схему работы ускорительного насоса  карбюратора К-135 МУ и опишите его работу. 

34. Вычертите схему работы системы холостого хода  карбюратора К-135 МУ и опишите ее работу. 

35. Опишите назначение, конструкцию и работу датчика углового положения коленчатого вала. Вычертите схему датчика.

36. Опишите назначение, конструкцию и работу датчика измерения кислорода. Вычертите схему λ-датчика.

37. Опишите назначение, конструкцию и работу электромагнитной форсунки. Вычертите схему с необходимыми обозначениями. 
38. Вычертите схему, опишите конструкцию работу топливоподкачивающего насоса Б-10.

39. Вычертите схему экономайзера карбюратора К-135МУ, разъясните его назначение и принцип действия.

40. Вычертите схему проверки и регулировки уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-135МУ.
41. Вычертите схему системы питания двигателя  ЯМЗ-238; разъясните назначение ее элементов. Кратко опишите работу системы питания.

42. Опишите конструкцию топливного насоса высокого давления модели 175.1111005-40 двигателя ЯМЗ-7511. Вычертите схему секции.

43. Опишите назначение, конструкцию и работу форсунки модели 51-01 ТНВД модели 175.1111005-40 двигателя ЯМЗ-7511. Вычертите схему с необходимыми обозначениями. 
44. Вычертите схему корректора подачи топлива по наддуву ТНВД модели 175.1111005-40 двигателя ЯМЗ-7511.  и опишите его работу 

45. Опишите, устройство и работу полнопоточного масляного фильтра со сменным фильтрующим элементом «Реготмас 440А-1-06» или «Реготмас 440А-1-05» применяемых на двигателях ЗМЗ-513. Вычертите схему.

46. Опишите, какими способами смазываются трущиеся поверхности двигателя внутреннего сгорания и укажите эти поверхности деталей.

47. Вычертите схему системы смазки с односекционным  масляным  насосом  и  жидкостно-масляным теплообменником двигателя ЯМЗ-7511, разъясните назначение и конструкцию ее элементов; кратко опишите ее работу. 
48. Вычертите схему системы смазки двигателя ЗМЗ-513 и разъясните назначение и конструкцию ее элементов; кратко опишите ее работу.

49. Опишите конструкцию системы вентиляции картера  двигателя ЯМЗ-6562. Изобразите схему маслоотделителя. 

50. Вычертите схему системы смазки двигателя ЗИЛ-508.10 и разъясните назначение и конструкцию ее элементов; кратко опишите ее работу.

51. Опишите, устройство и работу шестеренчатого масляного насоса. Дайте принципиальную схему работы шестеренчатого масляного насоса. Опишите назначение, устройство и работу масляных радиаторов.

52. Опишите конструкцию фильтра центробежной очистки масла, применяемых на двигателях ЯМЗ-238 и их работу. Приведите схему с необходимыми обозначениями.

53.  Тепловой режим двигателя и последствия его нарушения. Классификация систем охлаждения; охлаждающие жидкости.

54. Перечислите элементы системы охлаждения двигателя ЯМЗ-238 и разъясните их назначение. Дайте схему системы охлаждения и опишите ее работу.

55. Опишите конструкцию, работу системы охлаждения двигателя ЗМЗ-513; Дайте схему системы охлаждения.

56. Вычертите схему привода вентилятора  фрикционной муфтой двигателя ЯМЗ-6562. Опишите устройство и принцип работы.

57.  Вычертите схему работы термостата с твердым наполнителем. Опишите назначение и конструкцию.

58. Назначение, устройство радиаторов жидкостной системы охлаждения. Регулирование воздушного потока. Охлаждающие жидкости.

59. Опишите назначение, устройство и работу генераторной установки 37.3701. Приведите технические характеристики генераторной установки. Вычертите электрическую схему.

60. Опишите конструкцию и принцип работы необслуживаемых аккумуляторных батарей. Графически изобразите характеристику разряда и заряда аккумуляторов. 

61. Вычертите схему и опишите конструкцию и работу жидкостного подогревателя типа ПЖБ-12. 

62. Опишите назначение, устройство и работу генераторной установки 740.3701008-40. Приведите технические характеристики генераторной установки. Вычертите электрическую схему.

63. Вычертите схему и разъясните назначение каждого из элементов микропроцессорной системы зажигания. Кратко опишите работу системы.

64. Вычертите схему и разъясните назначение каждого из элементов контактно-транзисторной системы зажигания. Кратко опишите работу системы.

65. Вычертите схему искровой свечи разъясните маркировку и понятие "холодные" и "горячие" свечи.

66. Опишите назначение, устройство и работу прерывателя - распределителя Р-137. Регуляторы угла опережения зажигания.

67. Опишите назначение, устройство и работу датчика распределителя 40.3706 с датчиком Холла. Регуляторы угла опережения зажигания.

68. Опишите порядок установки прерывателя-распределителя на двигатель ЗМЗ-513 и его привода. Влияние угла опережения зажигания на технико-экономические показатели двигателя.

69. Опишите назначение, устройство и работу стартера СТ-221. Вычертите электрическую схему стартера

70. Вычертите принципиальную схему и опишите работу магнитоэлектрического указателя температуры охлаждающей жидкости.

71. Задание

1. На каком из перечисленных двигателей масло к поршневому пальцу подается по каналу в стержне шатуна?


1) ЗМЗ-402/406;      2) ЗМЗ-513;      3)ЗИЛ-509.10.

2. Каково назначение системы охлаждения двигателя?

1) охлаждение деталей двигателя; 

2) поддержание нормального теплового режима двигателя.

3) отвод тепла от головки цилиндров двигателя.

3. Что означает буква "А" в маркировке современных аккумуляторных батарей?

1)материал сепараторов; 2)материал моноблока;  3)тип пополнения под общей крышкой.

4.  Какой клапан предохраняет радиатор от чрезмерного давления при возрастании температуры

1)Паровой      2)Воздушный    3)Редукционный

5.Как изменяется угол опережения зажигания при увеличении нагрузки?

1)увеличивается    2) уменьшается      3) не изменяется

6. Укажите порядок работы цилиндров двигателя ЗМЗ-53?

1)15426378;         2)15436782;        3)1342          4)1242.

7.Сколько отверстий имеет распылитель форсунки двигателя КАМАЗ-740?

1) 3.         2) 5.          3) 6.         4) 4.

8.К каким последствиям приводит удаление термостатов?

1)Увеличивается время прогрева.

2)Летом возможен перегрев двигателя.

3)Оба ответа правильные.

9. Сколько кулачков на распределительном валу двигателя ЗМЗ-513?

1)12          2)16          3)18            4) 22

10. В какое вещество превращается активная масса положительных пластин при разрядке аккумулятора?

1) Перекись свинца. 2) Губчатый свинец. 3) Сернокислый свинец.

72. Задание

1 . Какого типа масляный насос применяется в смазочной системе двигателя ЗМЗ-513?

1) плунжерный;      2) центробежный;      3) шестеренчатый.

2. Какой клапан предохраняет радиатор от разрушения при уменьшении давления 

1)Воздушный    2)Редукционный       3)Сливной        4)Предохранительный

3. Какой марки топливный насос устанавливается на двигателе ЗМЗ-24?
1) Б-9В;          2) Б-7;        3) Б-9Д;         4) Б-10.

4. В каком ответе правильно и последовательно перечислены типы АКБ, устанавливаемых на автомобилях ГАЗ-3307, ЗиЛ-4314?

1)6СТ-190ТР  6СТ-90ЭМ. 2)6СТ-75ТМ   6СТ-90ТМ. 3)6СТ-75ТР    6СТ-190ТР. 

5. Как регулируются форсунки двигателя КАМАЗ-740?

1)Плавно винтом. 2)Ступенчато шайбами. 3)Ступенчато эксцентриком.

6. Какой клапан ГРМ имеет тарелку большего диаметра?

1)Впускной.           2)Выпускной.

7. Какой марки топливный насос установлен в системе питания двигателя ЗМЗ-513?

1)Б 9     2)Б 10      3)Б15

8.Каким способом соединяются обмотки генератора переменного тока в фазах?

1) Параллельные.      2) Последовательно.      3)  «Звездой»

9. При каком ТО надо менять масло в двигателе КАМАЗ-740?

1) ТО-1          2) ТО-2         3) ЕТО 
10. За сколько оборотов коленчатого вала осуществляется рабочий цикл четырехтактном двигателе? 

1) За половину оборота.

2) За один оборот.

3) За два оборота.
73. Задание
1.В каком из перечисленных двигателей производится очистка масла в шатун​ных шейках коленчатого вала?

1)  ЗИЛ-508.10;   2)  ЗМЗ-406;   3)  ЗИЛ-509.10;   4)  во всех перечисленных.

2. При какой температуре начинает открываться клапан термостата, в градусах С.

1)60-85;    2)65-70;    3)70-75;    4)75-80;   5)80-85.

3.Топливный насос высокого давления двигателя КамАЗ-740 имеет диаметр и ход плунжера:

1. 9х9          2. 10х9              3. 11х10

4.Плотность электролита в средней полосе принята равной, г/см3?

1)1,15;   2) 1,25;    3)1,27;    4)1,30;      5) 1,33.

5.Какой из перечисленных реле-регуляторов является контактным? 

1)РР-350А;   2)Я-112Б;  3)РР-362А.

6.На что воздействует центробежный автомат опережения прерывателя распределителя?

1)на подвижный диск;  2)на корпус прерывателя;  3)на кулачок;  4)на контакты. 

7. Какой состав и плотность имеет электролит заряженной АКБ, эксплуатируемой в умеренной климатической зоне?

1)Водный раствор серной кислоты плотностью 1,25г\см3.

2)Водный раствор серной кислоты плотностью 1,29г\см3.

3)Раствор аккумуляторной серной кислоты в дистиллированной воде плотностью 1,27г\см3. 

8. Какая выводная клемма у АКБ имеет больший диаметр?

1)Положительная.   2)Отрицательная.

9. Как устанавливается комплект колец на поршне двигателя ЗМЗ-513?

1)Замки всех колец должны находиться на одной линии друг над другом.

2)Замки смежных колец должны быть развернуты на 180(
3)Замки смежных колец должны быть развернуты относительно друг  друга на 60(
10. Блок цилиндров двигателя ЗИЛ-509.10 отливают из:

1)Алюминиевый сплав 2)Ковкий чугун 3)Серый чугун

74. Задание

 1.Что обозначает число в марке масел, например М-8В1?

1) вязкость при 100°С; 2) процент присадок;  3) маслянистость.

2.Из какого материала изготовлены детали термостата двигателя ЗИЛ-508.10?

1) бронза;    2) латунь;     3) сталь;     4) аллюминий.

3.Привод масляного насоса двигатели ЗИЛ-645 осуществляется:

1) от шестерни распределительного вала.2) от шестерни коленчатого вала. 3) от промежуточной шестерни 

4.Что происходят с удельным сопротивлением электролита при понижении его температуры?

1) сопротивление не изменяется; 2) возрастает;  3) снижается.

5.Во сколько раз рабочее напряжение системы зажигания должно превышать пробивное?

1) в 3;   2) в 2.5;   3) в 2;   4) в 1,5.

6. На что воздействует тяга вакуумного регулятора прерывателя-распределителя?
1) на подвижный диск; 2) на кулачок; 3) на корпус прерывателя; 4) на контакты.

7. Укажите марку карбюратора автомобиля ГАЗ-53А?

1)К-88А       2)К-135МУ         3)К-90

8.На автомобиле ГАЗ -53.11 установлен прерыватель распределитель марки?

1. Р-133            2. Р-137               3. Р-157

9. Когда надо очищать картонный элемент воздушного фильтра автомобиля КАМАЗ?

1)При ТО-1 2)ПриТО-2 3)При ТО-2 или в случае срабатывания индикатора засоренности фильтра.

10.Как уплотняется гильза в блоке цилиндров двигателя КамАЗ-740?
1)Тремя резиновыми кольцами - одно под буртом в проточке гильзы и два в расточках блока.
2)Прокладкой под буртом гильзы и кольцом в расточке блока.
3)Четырьмя резиновыми кольцами по два кольца в расточках блока в верхней и нижней зонах относительно гильзы.
75. Задание

1. Сколько секций имеет масляный насос двигателя ЯМЗ-236? 

1) одну;    2)две;    3)три.

2. Какое устройство системы охлаждения двигателя обеспечивает принудительную циркуляцию жидкости?

1) вентилятор;    2) термостат;    3)водяной насос;    4) радиатор.

3. Какой клапан предохраняет радиатор от чрезмерного давления при возрастании температуры

1)Паровой      2)Воздушный    3)Редукционный

4.Какой величины максимальный ток (ампер) течет по первичной обмотке катушке зажигания контактной системы батарейного зажигания?

1) 1-1,5;   2) 1,5-2;   3) 2-3;   4) 3-3,5;   5) 3,5-4.

5.Какой ток течет через контакты контактно-транзисторной системы зажигания, А?    

1)0,1-0,3;   2)0,3-09;   3) 1-1,5;   4) 1,5-2,5.

6.Нить накала  галогенных лампах нагревается до температуры, град С?

1) 1000-1500;    2)1500-2000;    3) 2700-2900;    4)3000-3500.

7.На автомобиле ЗИЛ-130 установлен прерыватель распределитель марки?

1)  Р-133                  2)  Р-137                    3)  Р-157

8. При постановке кольца в цилиндр двигателя в его замке должен быть зазор:

1)0,1-0,6;     2)0,2-0,8;     3) 1-1,5;     4) 1,5-2,5.

9.
Чем уплотняются водяные и масляные каналы между головкой цилиндров и блоком двигателя КамАЗ-740?
1. Общей резиновой прокладкой на каждом ряду цилиндров; резиновыми уплотнительными кольцами на втулках масляных каналов.
2
Индивидуальной    резиновой    прокладкой    под    каждой    головкой    цилиндра;    резиновыми уплотнительными кольцами на втулках масляных каналов.

3. Общей   прокладкой   из   асбестовой   композиции   на   каждом  ряду   цилиндров; резиновыми уплотнительными кольцами во втулках масляных каналов. 
10. Как должна меняться величина угла опережения зажигания при увеличении нагрузки на двигатель?

1)Увеличивается. 2)Уменьшается. 3)Не изменяется.

76. Задание

1. Толщина стенок мокрых гильз (мм) составляет:

1)1-3;    2)2-5;    3) 6-8;    4) 10-12.

2. Клапан термостата служит для: 

1) обеспечения циркуляции жидкости;

2)для поддержания температуры охлаждающейся жидкости в оптимальных пределах; 

3)для обеспечения быстрого прогрева двигателя и поддержания температуры охлаждающейся жидкости в оптимальных пределах.

3.На сколько изменится плотность электролита (г/см3) при понижении его температуры на 1 оС?

1) увеличится на 0,5;  2) увеличится на 0,007; 3) увеличится на 0,0007;  4) понизится на 0,0007;  5) понизится на 0,5.

4.С увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя напряжение на вторичной обмотке катушки зажигания контактной системы батарейного зажигания:


1) снизится;    2)не снизится;    3) увеличится.

5.Для чего служит аварийный вибратор системы зажигания "Искра"? 

1) для защиты катушки зажигания от пробоя изоляции.  2) для подачи импульса на базу транзистора.  3) обеспечивает работу двигателя при выводе из строя транзисторного коммутатора.

6.В каких единицах обозначаются лампы европейских систем освещения? 

1)в ваттах;    2)в свечах;    3)в канделах.

7.  Сколько компрессионных колец имеет поршень двигателя ЗМЗ-513?

1)1         2)2        3)3         4)4
8. В каких пределах система охлаждения должна поддерживать температуру антифриза двигателя КАМАЗ-740?

1)70-90(С         2)80-98(С            3)90-101(С

9.
Чем уплотняется зазор между головкой и блоком цилиндров двигателя КамАЗ-740?
1. Стальным опорным кольцом, запрессованным в огневую плиту головки и передающим усилие на бурт гильзы цилиндра.
2. Стальной прокладкой, которая деформируется стальным опорным кольцом, запрессованным в огневую плиту головки.
3.
Оба ответа правильные.  На автомобилях разных лет выпуска  возможны  разные  варианты уплотнения.
10.В каких двигателях у выпускных клапанов применено натриевое охлаждение?

1)ЯМЗ-236    2) КамАЗ-740    3)ЗИЛ-508       4)ЯМЗ-238

77. Задание

1.В каких пределах должна быть температура масла в дизеле, загруженном на полную мощность, в град.С?     

  1) 70-80;    2) 80-85;    3)90-105.

2.Лучшим  наполнителем для  клапана-термостата является:

1)твердый;   2) жидкий;    3) газообразный.

3.Производительность топливного насоса (л/час) при частоте вращения распределительного вала, мин -1 двигателя ЗМЗ-53.11

1. 140 при 1750-1850          2. 180 при 1300-1400      3. 100 при 1500-1600

4.  Какой карбюратор имеет смотровое окно для контроля уровня топлива?

1)К-88Г           2)К-90           3)К-135МУ

5.Для чего служит дополнительный резистор (вариатор) в контактной системе батарейного зажигания?

1) устраняет радиопомехи;  2) снижает токи самоиндукции;  3) стабилизирует ток в первичной обмотке катушки зажигания.

6. Для чего служит реле-регулятор?

1)Для зарядки АКБ.

2)Для поддержания напряжение на клеммах генератора в заданных пределах.

3)Для выпрямления электрического тока.

7. Какая из перечисленных деталей отсутствует в стартере?

1) Контактный диск  2) Вал  3) Шкив  4) Крышка) 5Коллектор 

 8. Сколько шатунных шеек имеет коленчатый вал двигателя ЗМЗ-513?

1) 3        2)4         3)5         4)6             4)8

9. 
Где выбивается индекс варианта гильзы и поршня цилиндра двигателя КамАЗ-740?
1)Гильзы - на нерабочей части бурта, а поршня - на боковой поверхности.
2)Гильзы - на рабочей, уплотняющей части бурта, а поршня - на днище камеры сгорания.
3)Гильзы - на нерабочей части торцевой поверхности бурта, а поршня -  на торцевой поверхности днища.
10.
В каком случае можно сказать, что угол опережения впрыскивания отрегулирован правильно двигателя КамАЗ-740?
1)При остановке маховика фиксатором метка на ведомой полумуфте привода ТНВД находится в верхнем положении. 

2)При остановке маховика фиксатором метка на фланце ведомой полумуфты муфты опережения впрыскивания находится в верхнем положении. 

3)При вращении коленчатого вала двигателя по часовой стрелке со стороны вентилятора и остановке маховика фиксатором метка на ведомой полумуфте привода ТНВД находится в верхнем положении, а метки на бобышке корпуса ТНВД и фланце ведомой полумуфты совпадают.
78. Задание

1. Каков зазор между наконечниками регулировочных болтов коромысел и стержнями клапанов в двигателе ЗМЗ-513?

1)0,15-0,17 мм.           2)0,20-0,30 мм.             3)0,35-0,40 мм.

2.Из какой части системы охлаждения двигателя ЗИЛ-645 забирает охлаждающую жидкость водяной насос?

1) из верхнего бачка радиатора;  2) из нижнего бочка радиатора;  3) из рубашки охлаждения;  4) из блок-картера.

3.Уровень электролита от предохранительного щитка аккумуляторной батареи должен быть, мм;


1)5-10;    2)10-15;    3)15-20;   4)20-25.

4.Что означает цифра 17 в маркировке свечи А 17 ДВ?

1) диаметр изолятора;  2) калильное число;  3) длину резьбовой части изолятора.

5.Чему равен нормальный зазор в контактах прерывателя, мм? 

1)0,35-0,45;     2)0,75-0,85;     3)1-1,5;     4)0,05-0,1.

6. Чем достигается обогащение смеси при пуске холодного двигателя?

1)Открытием дроссельной заслонки. 2)Прикрытием воздушной заслонки. 3)Открытием воздушной заслонки.

7.Производительность топливного насоса (л/час) при частоте вращения распределительного вала 1750-1850 мин -1 двигателя ЗМЗ-53:

1) 120       2) 130            3) 140                   4) 170

8.Давление начала открытия иглы (МПа) форсунки двигателя КамАЗ-740:

1) 17,5+0,5        2) 18,0+0,5                3) 18,5+0,5                4) 19,0+0,5
9.Укажите назначение регулятора частоты вращения дизельного двигателя?
1. Для изменения угла опережения впрыскивания топлива.
2. Для изменения подачи топлива в зависимости от скорости автомобиля.
3.
Для автоматического поддержания в определенных пределах частоты вращения коленчатого вала двигателя в зависимости от нагрузки путем изменения подачи топлива.
10.Привод распределительного вала имеет передаточное отношение:

1) 1:2    2) 1:3    3) 1;1,5    4) 1:1

79. Задание

1. На каком двигателе привод вентилятора осуществляется гидромуфтой?

1) ЗИЛ-509.10;    2) ЗМЗ-406;   3)КамАЗ-740;   4)ЗИЛ-58.10 .

2.На сколько секунд допускается включение стартера при запуске двигателя?

 1)3;     2)5;    3)10;    4)15;     5)25.

3.Что означает "Н" в маркировке свечи А10Н? 

1)длину резьбовой части; 2)диаметр резьбовой части; 3)материал изолятора;  4)материал герметика.

4.В каких пределах изменяется угол опережения центробежным регулятором? 

1)9град.    2)19град.    3)29град.    4)39град.    5)49град.

5.Чему равна сила основного тока в первичной цепи контактно-транзисторной системы зажигания, А?     

1)1,5-2,5;     2)4,5-5,0;     3)5,5-6,0;     4)7,0-8,0;     5)10-12.

6. При каком виде ТО производится замена масла в системе смазки двигателя ЗМЗ-513?

1)ТО-1            2)ТО-2                 3)ЕТО

7.Угол геометрического начала подачи секцией топлива двигателя КамАЗ-740:

1) 45о20( (20(      2) 50о30( (30(              3) 42о30( (30(                 4) 41о30( (30(
8.Где расположен регулятор частоты вращения коленчатого вала двигателя КамАЗ?
1)Перед ТНВД со стороны привода насоса.
2)За ТНВД со стороны, противоположной приводу насоса.
3)В развале корпуса ТНВД.
9. В каком ответе правильно указано напряжение и мощность генератора Г-250, и на каких автомобилях он устанавливается?

1)12В 350Вт ГАЗ-53А и ЗиЛ-13         2)24В 840Вт КАМАЗ            3)24В 400ВТ КАМАЗ, ЗиЛ-130              4)2В350Вт ГАЗ-53А и КАМАЗ 

10.Какой регулятор называется всережимным?
1)Обеспечивающий поддержание минимального и максимального скоростного режима.
2)Обеспечивающий поддержание любого скоростного режима от минимального до максимального.
3)Обеспечивающий поддержание номинального скоростного режима.

80. Задание

1.Что такое степень сжатия?

1)Отношение полного объема цилиндра к объему камеры сгорания;

2)Отношение рабочего объема цилиндра к полному объему цилиндра.       

3)Отношение полного объема цилиндра к рабочему объему цилиндра. 

2.Какой такт   4-тактного  дизеля происходит,   если давление в цилиндре 6-8 МПа, температура 1800-2000 град С?

1)впуск;    2)сжатие;    3)рабочий ход;    4)выпуск.

3.Толкатели какой конструкции применяется в двигателе ЯМЗ-238?
1)грибовидный с плоской опорной поверхностью; 2)цилиндрический со сферической опорной поверхностью;  3)роликовой.

4.Какое устройство карбюратора обеспечивает обогащение состава горючей смеси при резком открытии дроссельной заслонки?

1)пусковое устройство;  2)главное дозирующее устройство;  3)ускорительный насос.

5. Почему на автомобилях КАМАЗ установлен спидометр с электроприводом?

1)Имеет большую точность.

2)Исключает возможность размагничивания магнита скоростного узла.

3)Так как расстояние от указателя до датчика превышает 3 метра.

6.Какой двигатель имеет  форсунку Б-2СБ?
1)ЯМЗ-238;     2)КамАЗ-740;     3)ЗИЛ-645;     4)Д-144.

7. Чем поворачивается коленчатый вал двигателя ЗМЗ-513 при регулировке тепловых зазоров?

1)Ломиком, входящим в зацепление с зубчатым венцом маховика.

2)Ломиком, вставляемым в отверстия маховика

3)Пусковой рукояткой через храповик на носке коленчатого вала.

8.Укажите возможную причину повышенной дымности отработавших газов двигателя на режиме максимальной мощности.
1)Завышена цикловая подача топлива ТНВД.
2)Неправильно выполнена регулировка противодымного корректора.
3)Оба ответа правильные.
9.Для чего в замках поршневых колец должен быть зазор?

1).Для компенсации теплового расширения кольца.

2)Для прохода смазки.

3)Для лучшего отвода тепла.

10.Сколько положений может занимать переключатель включателя гидромуфты двигателя КамАЗ?

1)1;    2)2;     3)3;     4)4.

81. Задание
1. В каком ответе перечислены детали шатунно-поршневой группы?

1)Поршень, палец, шатун, коленвал.

2)Гильза цилиндров, поршень.

3)Толкатель, штанга, коромысло.

4)Поршень, кольца, палец, шатун.

2. На каком двигателе должна производиться регулировка системы холостого хода?

1)На холодном неработающем двигателе при закрытой воздушной заслонке.

2)На неработающем двигателе при полностью открытой дроссельной заслонке.

3)На прогретом двигателе при полностью открытой воздушной заслонке.

3.При помощи какого типа передачи передается вращающий момент от коленчатого вала к распределительному в двигателе ЗМЗ-406? 
1)шестеренчатой;     2)цепной;     3)ременной.

4.C каким коэффициентом избытка воздуха "альфа" требуется горючая смесь при пуске холодного двигателя?


1) 0,5-0,6;    2) 0,7-0,8;    3) 0,9-1,0.

5.Назначение топливоподкачивающего насоса дизельного двигателя:

1)Обеспечивает работу топливного насоса высокого давления; 

2)Предназначен для преодоления сопротивления фильтров и топливопроводов при подаче топлива к топливному насосу; 

6. При каком ТО необходимо производить проверку и регулировку тепловых зазоров в механизме газораспределения двигателя ЗМЗ-513?

1)ТО-1          2)ТО-2       3)ЕТО         4)ТО-1 и ТО-2           5)ЕТО  и ТО-1

8.В каком ответе правильно отписана конструкция головки цилиндров двигателя ЗМЗ-513?

1)Отливка из жаропрочного чугуна общая для цилиндров.

2)Две независимо заменяемые чугунные отливки, каждая на 4 цилиндра.

3)Две взаимозаменяемые отливки из алюминевого сплава на 4 цилиндра.

9.Из какого вещества состоит активная масса положительных пластин после зарядки аккумулятора?

1)Перекись свинца. 2)Губчатого свинца. 3)Сернокислого свинца.

10.Какое должно быть истечение топлива на выходе из распылителя форсунки при проверке на качество распиливания?

1)Струйкой и четкими границами.

2)Туманообразное без сплошных струек.

3)Каплеобразное.

82. Задание
1.При каких тактах рабочего процесса дизельного 4-тактного двигателя оба клапана закрыты?

1)рабочий ход и выпуск;    2)сжатие и рабочий ход;     3)впуск и сжатие.

2.При каком такте коленчатый вал вращается с ускорением?

1)выпуск;     2)сжатие;     3)рабочий ход;    4)впуск.
3.Какие детали механизма газораспределения соединяют клапан с пружиной клапана?

1) направляющая втулка клапана и сухарика;  2) тарелка и сухарики;  3) тарелка и стопорное кольцо.

4.Назовите число опорных шеек распределительного вала двигателя автомобиля ГАЗ-3309:

1)3;     2)4;     3)5;    4)5. 

5.Какое устройство карбюратора обеспечивает обогащение смеси при пуске двигателя?

1) экономайзер; 2) главная дозирующая система; 3) воздушная заслонка; 4) дроссельная заслонка

6.Какова величина зазора между электродами свечей в контактно-транзисторной системе зажигания?

1)0,4-0,6 мм.            2)0,7-0,8 мм.             3)0,85-1 мм.

7. Как регулируется равномерность подачи топлива секциями ТНВД двигателя КАМАЗ-740?

1)Вращением регулировочного винта на верхней крышке регулятора.

2)Поворотом корпуса секции ТНВД.

3)Подбором толщины пяты толкателя в секциях ТНВД

8.Из какого вещества состоит активная масса отрицательных пластин после зарядки аккумулятора?

1)Перекиси свинца.     2)Губчатого свинца.       3)Сернокислого свинца.

9.Как нумеруются цилиндры v-образного многоцилиндрового двигателя?

1)Нумерация начинается с левого блока, первый номер имеет цилиндр, блажащий к вентилятору.

2)Нумерация начинается с правого блока, первый номер имеет цилиндр, блажащий к вентилятору.

3)Нумерация начинается с левого блока, первый цилиндр, блажащий к маховику

10.От чего зависит давление, развиваемое топливным насосом двигателя ЗМЗ-53?

1)От оборотов коленчатого вала. 2)От жесткости пружины. 3)От жесткости пружины и клапанов.

83. 3адание
1.Что такое литраж двигателя?

1) отношение полного объема к объему камеры сгорания; 

2) объем, образующийся при движении поршня от ВМТ к НМТ; 

3) сумма рабочих объемов всех цилиндров.

2.Для чего предназначен кривошипно-шатунный механизм?

1)преобразует возвратно-поступательное движение поршня во вращательное движение коленчатого вала; 

2)преобразует тепловую энергию в механическую работу;

3)для своевременного пуска в  цилиндры воздуха и выпуска продуктов сгорания

3.Каково соотношение оборотов коленчатого и распределения валов двигателя ЗИЛ-645 ?

1) обороты распределительного вала в 2 раза быстрее; 

2) одинаковы; 

3) обороты распределительного вала в 2 раза медленнее.

4.Назовите число опорных шеек распределительного вала двигателя ЗИЛ-508.10?

1)3;      2)5;      3)7;    4) 6.


5. Калильное число «горячих» свечей зажигания соответствует (едениц):

1) 50-100;     2) 100-260;      3) 260-360

6.Что свидетельствует о неисправности форсунки на работающем двигателе?

1)при отключении форсунки работа двигателя не меняется; 

2)при отключении форсунки двигатель дымит; 

3)при отключении форсунки работа двигателя изменяется.


7.Чему равно давление начала впрыска топлива у форсунки дизеля КамАЗ-740.10 (МПа)?

1) 17,5;            2)18 +0,5;         3)22.

8. При каком виде ТО производится проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере карбюратора К-135МУ?

1)При ЕО      2)При ТО-1        3)При сезонном ТО 

9.Угол геометрического начала подачи секцией топлива двигателя КамАЗ-740:

1) 45о20( (20(            2) 50о30( (30(           3) 42о30( (30(            4) 41о30( (30(
10. Какое номинальное напряжение должен вырабатывать генератор Г-273В?

1)12В           2)14В            3)24В              4)28В

84. Задание

1.Назовите порядок работы цилиндров двигателя ЗИЛ-509.10?

1)1-2-3-4-7-8-6-5;       2)1-5-4-2-6-3-7-8;      3)1-5-4-2-6-3-8-7.

2.Для чего в днище поршня выполняется камера сгорания?

1)для увеличения камеры сжатия; 

2)для более полного наполнения камеры горючей смесью; 

3)для лучшего перемешивания топлива с воздухом.

3.Какая деталь механизма газораспределения двигателя ЗМЗ-513 непосредственно приводит в действие толкатель? 

1)штанга;      2)коромысло;     3)кулачок распределительного вала.

4.Толкатели какой конструкции применяются в двигателе ЗИЛ-645?

1) грибовидный с плоской опорной поверхностью; 

2) цилиндрический со сферической опорной поверхностью;

3) роликовый.

5.  Каково назначение системы охлаждения двигателя?

1) охлаждение деталей двигателя; 

2) поддержание нормального теплового режима двигателя.

3) отвод тепла от головки цилиндров двигателя.

6.Укажите назначение сливного клапана центробежного фильтра двигателя КАМАЗ-740?

1)Ограничивает перепад давления фильтра и защищает его от повышенной частоты вращения ротора.

2)Ограничивает давление на входе в радиатор.

3)Ограничивает давление на входе в радиатор, обеспечивает работоспособность фильтра при закрытом кране включения радиатора

7.В какое вещество превращается  активная масса отрицательных пластин при разрядке аккумулятора?

1)Перекись свинца.    2)Губчатый свинец.       3)Серно кислый свинец.

8. Как обозначается  индекс варианта поршня и гильзы двигателя КамАЗ?

1)Буквами А.Б.В.      2)Однозначными цифрами от 1 до 8.      3)Двухзначными цифрами 10, 20, 30, 40.

9. Какое давление должен создать ТНВД двигателя КамАЗ-740?

1)6,5 МПа         2)18,5 МПа         3)20,0 МПа

10. Из-за какой неисправности стрелка указателя уровня топлива отклоняется за пределы шкалы?

1)Замыкание на массу.     2)Обрыв цепи.             3)Неисправен предохранитель.

85. Задание

1.От чего зависит рабочей объем цилиндра?

1) от хода поршня и диаметра цилиндра; 

2) от степени сжатия и диаметра цилиндра;

3) от хода поршня и степени сжатия.

2.При каком положении поршня открывается впускной клапан?

1)до ВМТ;      2)в НМТ;      3)после ВМТ.

3.В какой последовательности проводят регулировку и проверку тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя ЗИЛ-508.110?

1)1-2-3-4-7-8-6-5;        2)1-5-4-2-6-3-7-8;       3)1-5-4-2-6-3-8-7.

4.Какое устройство карбюратора обеспечивает обогащение смеси при полных нагрузках?

1)дроссельная заслонка;  2)ускорительный насос;  3)главная дозирующая система; 

4)экономайзер

5. Чем приводится в действие топливоподкачивающий насос двигателя ЯМЗ-238?

1)эксцентриком вала топливного  насоса высокого давления; 

2)эксцентриком распределительного вала двигателя; 

3)шестеренчатой передачей от коленчатого вала двигателя.

6. Какой из указанных признаков характерен для работы карбюраторного двигателя на бедной смеси?

1) «Выстрелы» в глушителе. 2)Переохлаждение двигателя. 3)Хлопки в карбюраторе. 

7.На каком двигателе впускные и выпускные клапаны снабжены механизмами вращения шарикового типа:

1) ЗИЛ-508.10;    2)ЗИЛ-509.10.    3) ЗИЛ-645. 4) на всех

8. Какая часть отсутствует в генераторе переменного тока?

1)Шкив.  2)Вал.  3)Коллектор.  4)Обмотка возбуждения.

9. Укажите назначение клапана – жиклера в фильтре тонкой очистки топлива двигателя КамАЗ-740?

1)Для слива в бак излишков топлива. 2)Для поддержания постоянного давления топлива во впускных каналах ТНВД. 3)Для удаления из системы питания паров топлива и воздуха и для предохранения фильтрующих элементов от разрушения.

10.Что обозначает число 190 в маркировке АКБ 6 СТ – 190 ТМ?

1)Величину разрядного тока. 2)Емкость батареи. 3)Напряжение каждого аккумулятора заряженной батареи (1,90В).

86. Задание

1.Что называется перекрытием клапанов?

1)Одновременное открытое положение впускного и  выпускного  клапанов;

2)одновременное закрытое положение впускного и выпускного клапанов;

3)период открытого положения впускного клапана.

2. Зачем нужен тепловой зазор в механизме газораспределения?

1)для обеспечения плотного прилегания клапана к седлу при удлинения стержня и в случае осадки головки в седле из-за износа фасок; 

2)из-за удлинения штанги при нагреве двигателя; 

3)из-за увеличения диаметра кулачков при нагревании двигателя.


3.Какое устройство карбюратора обеспечивает работу двигателя на частичных (средних нагрузках)? 

1)главная дозирующая система; 2)экономайзер;  3)воздушная заслонка;  4)ускорительный насос.

4.На каком из перечисленных двигателей устанавливается воздухоочиститель ВМ -16?     

1)ЗМЗ-514.10;     2) ЗМЗ - 5231;    3)ЗМЗ-53.11;     4)УМЗ-4178 .

5.Производительность топливного насоса (л/час) при частоте вращения распределительного вала 1750-1850 мин -1 двигателя ЗМЗ-53:

1)120      2)130         3)140        4)170
6. От чего приводится в действие масляный насос двигателя ЗМЗ-513?

1)От коленчатого вала. 2)От шестерен газораспределения. 3)От распределительного вала. 4)От давления масла.

7.На какой угол надо поворачивать маховик и коленчатый вал при попарной регулировке тепловых зазоров в ГРМ двигателя КамАЗ – 740?

1)На 90° - три отверстия по маховику. 2)На 180° -  шесть отверстий по маховику.

3)На 360° - шесть отверстий по маховику

8. Какие клапаны и у каких двигателей принудительно поворачиваются вокруг своих осей?

1)Впускные - ЗМЗ-53.    2)Оба - КамАЗ –740.  3)Выпускные -ЗИЛ-508.10.

9. В каком ответе правильно указано напряжение и мощность генератора Г-273 В и на каких автомобилях он устанавливается?

1)12 В 350 Вт ГАЗ-3308, ЗиЛ-433100.

2)24 В 840 Вт КамАЗ.

3)12 В 350 Вт ГАЗ –33104, КамАЗ.

4)24 В 400 Вт  КамАЗ, ЗиЛ-431410.

10. Какой стартер из указанных имеет храповую муфту свободного хода?

1)СТ-230Б1            2)СТ-130              3)СТ-142Б

87. Задание

1. В каких пределах находится степень сжатия у дизельных двигателей? 

1)от 5 до 10;     2)от 15 до 22;    3)от 25 до 30.

2.Чем удерживаются от проворачивания шатунные подшипники? 

1)фиксирующими усиками;  2)плотной посадкой;  3)плотной посадкой с фиксирующими усиками.

3.При каком положении поршня закрывается впускной клапан? 

1)до ВМТ;    2)в НМТ;    3)после НМТ.

4.Чем обусловлено применение двух пружин для клапана вместо одной? 

1)Необходимостью создания большего усилия для закрытия клапана; 

2)необходимостью плотной посадки клапана в седле:

3)необходимостью предупреждения резонансных явлений.

5.На каком двигателе применяется система рециркуляции отработавших газов? 

1)ЗМЗ-53.11;     2)ЗИЛ-130;     3)ЗМЗ-513;     4)ЗИЛ-645.


6.Какого типа воздухоочиститель устанавливается на двигателе автомобиля ГАЗ-3307?

1)сухой двухступенчатый;  2)инерционно-масляный с двумя ступенями очистки;  3)инерционно-масляный с тремя ступенями очистки.

7. На что воздействует центробежный автомат опережения прерывателя распределителя?

1)на подвижный диск;  2)на корпус прерывателя;  3)на кулачок;  4)на контакты. 

8. Какова величина прогиба ремней вентилятора и генератора двигателя ЗМЗ-53.11 при нагрузке 4 кгс?

1)8-14 мм.           2)15-22 мм.        3)35-45 мм.           4)10-15 мм.

9.Какой клапан двигателя ЗИЛ-645 поддерживает давление в главной магистрали системы смазки(МПа):

1)Дифференциальный    2) Сливной    3)Выпускной       4)Редукционный

10.Как регулируется равномерность подачи топлива секциями ТНВД?

1)Вращением регулировочного винта на верхней крышки регулятора.

2)Поворотом корпуса секции ТНВД.

3)Подбором толщины пяты толкателя в секциях ТНВД

88. Задание

1.К чему приводит недостаточный зазор между клапаном и бойком коромысла?
1)неплотная посадка клапана в седле; 

2)уменьшение наполнения цилиндра свежим воздухом;

3)стук двигателя.

2.Чем отличается впускной клапан от выпускного?


1)тарелка впускного клапана меньше чем выпускного;  2)не отличается 3)тарелка впускного клапана больше, чем выпускного.


3.Какой марки карбюратор установлен на двигателе ЗМЗ-513?

1)K-88А;   2)K-126Б;    3)K-90;    4)К-135МУ.

4.Регулятор какого дизельного двигателя  имеет ускоряющую передачу?        

1)КамАЗ-7403.10;     2)ЯМЗ-236;     3)КамАЗ-7409.10.

5.Как должен изменятся угол опережения зажигания с увеличением числа оборотов двигателя?

1)Уменьшатся. 2)Увеличиваться. 3)Не изменятся.

6.Какое номинальное напряжение должен вырабатывать генератор Г-273В?

1)12В            2)14В           3)24В           4)28В

7.Сколько клапанов имеет топливный насос карбюраторного двигателя ЗМЗ-513?

1)Один впускной и один выпускной. 2)Два впускных и два выпускных. 3)Два впускных и один выпускной

8. Как производится затяжка болтов крепления головки блока цилиндров двигателя ЗМЗ-513?

1)На горячем ДВС, в произвольной форме. 2)На холодном ДВС, в определенной форме. 3)На горячем  ДВС, в определенной форме.

9. С какой периодичностью и когда рекомендуется менять антифриз в системе охлаждения двигателя КАМАЗ-740?

1)ТО-1.         2)ТО-2.     3)Ежегодно при сезонном ТО.

10.Почему на автомобилях КамАЗ установлен спидометр с электроприводом?

1)Имеет большую точность. 2)Исключает возможность размагничивания магнита скоростного узла. 3)Так как расстояние от указателя до датчика превышает 3 метра.

89. Задание

1. Какие требования необходимо соблюдать при затягивании болтов крепления головки цилиндров двигателя КамАЗ-7409.10?

1)Затягивание в один прием с момента затяжки 17 кгс*м.

2)Затягивание в два приема с моментами 5 и 17 кгс*м.

3)Затягивание в три приема с моментами 5, 12,21 кгс*м.

2.К каким последствиям приводит увеличение теплового зазора в механизме газораспределения?

1)продолжительность фаз газораспределения становится больше; 

2)продолжительность фаз газораспределения становится меньше; 

3)не влияет на работу двигателя.
3.Какой показатель характеризует самовоспламенение дизельного топлива?

1)октановое число;     2)цетановое число;     3)детонация.

4. В каком ответе правильно указано напряжение и мощность генератора Г-273 В и на каких автомобилях он устанавливается?

1)12  В, 350 Вт, ГАЗ-53 А и ЗиЛ-130.

2)24  В, 840 Вт, КАМАЗ.

3)12 В, 350 Вт, ГАЗ –53 А и КАМАЗ.

4)24 В, 400 Вт,  КАМАЗ и ЗиЛ-130.

5. Что необходимо сделать, если сработал индикатор системы питания двигателя воздуха КАМАЗ-740?

1)Уменьшить подачу топлива.2)Проверить герметичность воздушного тракта. 3)Очистить или заменить картонный элемент воздушного фильтра.

6.Угол геометрического начала подачи секцией топлива двигателя КамАЗ-740:

1) 45о20( (20(             2) 50о30( (30(      3) 42о30( (30(        4) 41о30( (30(
7.Каких пластин больше в аккумуляторах  аккумуляторной батареи?

1)Положительных.      2)Отрицательных.

8.Какое количество регулировочных шайб допускается устанавливать в форсунках?

1) Не более 2       2) Не более 3             3) Не более 5
9.Какие вкладыши не взаимозаменяемы у двигателя ЗиЛ-509.10?

1.Шатунные.           2.Коренные.             3.Шатунные и коренные.

10. В чем причина низкого давления масла в двигателе?

1) Износ компрессионных колец.2) Износ шатунных и коренных вкладышей.

3) Износ маслосъемных колец. 4) Износ цилиндров и поршней 
Задание 90

1.На какую номинальную мощность рассчитан двигатель КамАЗ-740?

1.205 л. с.
2. 210 л. с.
           3. 260 л. с.

2.Чем проворачивается коленчатый вал двигателя КамАЗ-740?

1) Ломиком, входящим в зацепление с зубчатым венцом маховика.
2) Ломиком, вставляемым в отверстия маховика.
3) Пусковой рукояткой через храповик на носке коленчатого вала.
3.Что является основным признаком сульфатации  пластин?

1) При включении на зарядку у сульфатированной аккумуляторной батареи газовыделение начинается позднее, чем у исправной  батареи.
2) Батарея  быстро разряжается  при включении стартера.
3) Быстрое  повышение плотности электролита  при заряде.
4.Какой тип электропроводки  использован  в системе электрооборудования автомобилей КамАЗ?

1) Двухпроводная.
2) Однопроводная, отрицательные клеммы источников тока соединены с массой.
3) Однопроводная, положительные клеммы источников тока соединены с массой.
5.Какой уровень масла необходимо поддерживать в картере двигателя КамАЗ-740?

1) У метки «В» указателя уровня масла.2) У метки «Н» указателя уровня масла.
3) Между метками «В» и «Н».
6.Укажите назначение сливного клапана центробежного фильтра КамАЗ-740.
1) Ограничивает перепад давления на фильтре, защищает фильтр от повышенных оборотов ротора.
2) Ограничивает давление на входе в радиатор.
3) Ограничивает давление па входе в радиатор, обеспечивает работоспособность фильтра при закрытом кране включения радиатора.
7.Что необходимо сделать при сливе антифриза из системы охлаждения двигателя КамАЗ-740?

1) Установить автомобиль с видимым креном на правую сторону, спять паровоздушную пробку с расширительного бачка и открыть сливные краники системы охлаждения двигателя, отопителя и подогревателя.
2) Установить автомобиль с видимым креном на правую сторону, а затем открыть сливные краники в системе охлаждения двигателя и подогревателя.
3) Открыть сливные краники в системе охлаждения двигателя, отопителя и подогревателя, а затем для полного слива жидкости пустить двигатель и дать ему поработать 3—5 минут...
8.К чему приводит использование порванного картонного элемента воздушного фильтра КамАЗ-740?

1) Катастрофически быстро изнашивается цилиндро-поршневая группа двигателя.
2) Ускоряется износ топливной аппаратуры.
3) Оба ответа правильные.
9.Укажите контрольный расход топлива для автомобиля КамАЗ-5320 на 100 км пути при движении с полной нагрузкой и скоростью 60 км/ч.
1. 23 л.        2. 26 л.
3. 35 л.

10.Укажите назначение ручного топливопрокачивающего насоса КамАЗ-740.

1) Для подачи топлива из бака автомобиля к ТНВД на работающем двигателе.
2) Для заполнения системы питания топливом и прокачки всей системы с целью удаления воздуха.
3) Оба ответа правильные.
91. Задание

1.Чем отличается регулятор топливной аппаратуры модели 33-01 от регулятора топливной аппаратуры модели 33 КамАЗ-740?

1) Наличием в регуляторе обратного корректора.
2) Установкой в прямой корректор более жесткой пружины.
3) Регулировками корректора.
2.Укажите причину сульфатации пластин.
1) Систематический недозаряд и длительное хранение батареи без подзаряда.
2) Соприкосновение электродов с воздухом при пониженном уровне электролита и повышенная плотность электролита.
3) Оба ответа правильные.
3.К чему приводит значительное по сравнению с рекомендуемым увеличение угла опережения впрыскивания топлива двигателя КамАЗ-740?

1) К увеличению расхода топлива и дымности отработавших газов.
2) К снижению ресурса двигателя.
3) Оба ответа правильные.
4.Какой тип стартера нужно устанавливать на двигателе КамАЗ, если на зубчатом венце маховика  113 зубьев?

1) СТ  142.
2) СТ 142Б.
3) СТ 103.

5.Какое номинальное напряжение установлено для системы электрооборудования автомобиля КамАЗ: 

1)  12 В.    2) 22 В.    3) 28 В.

6.Из-за какой неисправности стартер включается с перебоями — включается и тут же выключается?

1) Неисправна обмотка или контактное соединение реле включения стартера.
2) Неисправна удерживающая обмотка тягового реле.
3) Оба ответа правильные
7.Каково номинальное напряжение генератора, установленного на автомобиле КамАЗ?

1) 28 В.
2) 24 В.
3) 14 В.

8.Как расшифровать обозначение топлива «Л—0,2—40»?
1) Л — летнее, 0,2 — процент содержания серы, 40 — температура вспышки в открытом тигле.
2) Л — летнее, 0,2 — процент содержания серы, 40 — температура вспышки в закрытом тигле.
3) Л — легкое, 0,2 — процент содержания серы, 40 — температура вспышки в открытом тигле.
9.По каким признакам можно обнаружить  большое содержание воды в работающем моторном масле двигателей КамАЗ-740?

1) Деформированы шторки  бумажного элемента  полнопоточного фильтра.
2) На  масляном щупе и крышках   головок с внутренней    стороны после остывания двигателя конденсируются капли веды,
3) Оба ответа правильные.
10.Как восполняется убыль антифриза в результате ею утечки из системы охлаждения?

1) Добавлением дистиллированной воды.
2) Добавлением антифриза той же концентрации, что и в системе.
3) Добавлением концентрированного антифриза.
92. Задание

1.На какой частоте вращения коленчатого вала у двигателей КамАЗ-740.10 и КамАЗ-7403.10 обеспечивается номинальная мощность?

1) 2200 об/мин.      2) 2600 об/мин.      3) 2930 об/мин.
2.Когда  происходит срабатывание реле блокировки  массы двигателя КамАЗ-740?

1).При нажатии на кнопку дистанционного выключения АБ.
2).При установке ключа выключателя приборов и стартера в рабочее положение.
3) При включении стартера.
3.В каком положении находится поршень первого цилиндра, если маховик остановлен фиксатором и обе штанги толкателей клапанов первого цилиндра свободно вращаются двигателей КамАЗ-740?
1) Поршень находится в в. м. т.
2) Поршень находится на такте расширения — 13° после в. м т.
3) Поршень находится на такте сжатия — 18° до в. м. т.
4.Когда рекомендуется проверять уровень масла в картере двигателя двигателей КамАЗ-740?

1) Сразу после пуска двигателя.
2) На холодном двигателе, не ранее чем через час после останова двигателя.
3) Через 2—3 минуты после останова прогретого двигателя.
5.Какое устройство служит для защиты генератора переменного тока от перегрузок и предотвращает перегрев обмоток генератора двигателя КамАЗ-740?

1) Ограничитель тока.
2) В генераторе сила тока ограничивается повышением индуктивного сопротивления его обмоток при большой частоте вращения ротора, и нет необходимости в установке специального защитного устройства.

3) Реле отключения обмотки возбуждения генератора.
6.Почему центробежный фильтр очистки масла стал работать неэффективно?
1) Ослабла или сломалась пружина перепускного клапана.
2) Колпак ротора заполнен отложениями:
3) Оба ответа правильные.
7.До какого уровня заливается антифриз в расширительный бачок двигателей КамАЗ-740?

1) До 1/3 емкости бачка.  2) До 1/2 емкости бачка.  3) Бачок заливается до горловины.

8.Почему перед прохождением брода необходимо перевести рычаг выключателя гидромуфты в положение «О» и тем самым отключить подачу масла в гидромуфту двигателей КамАЗ-740?

1) Для предотвращения переохлаждения двигателя.
2) Для предотвращения засасывания вентилятором водорослей или другого мусора в радиатор и защиты вентилятора от поломки вследствие удара лопастей о воду.
3) Оба ответа правильные.
9.Какое устройство на автомобиле КамАЗ позволяет контролировать исправность генератора?

1) Контрольная лампа.        2) Вольтметр.        3) Амперметр.

10.Укажите максимальную силу тока, вырабатываемого генераторной установкой Г273А двигателя КамАЗ-740.

1) 24А.
2) 28А.
3) 30А.

93. Задание

1.К чему приводит потеря герметичности впускного тракта системы питания двигателя воздухом между воздушным фильтром и двигателем двигателей КамАЗ-740?
1) Ухудшается наполнение цилиндров воздухом и, как следствие, увеличивается расход топлива.
2) Увеличивается разрежение во впускном трубопроводе, а это приводит к прорыву картонного фильтрующего элемента.
3) Из за подсоса пыли катастрофически быстро изнашивается цилиндропоршневая группа двигателя.
2.Какие работы следует выполнять для увеличения срока службы ручных прокачивающих насосов?

1) Для поддержания насоса в работоспособном состоянии надо пользоваться им не реже раза в неделю.

2) Поворот узла «пластмассовая рукоятка — шток — поршень» в алюминиевом корпусе новой модели насоса как перед прокачкой системы, так и после нее надо проводить с нажимом на рукоятку. Это сохраняет винтовую канавку на штоке, работающем в контакте со стальным штифтом.

3) Следует выполнять рекомендации, указанные в ответах 1 и 2.

3.Для чего в регуляторе ТНВД установлен обратный корректор подачи топлива двигателей КамАЗ-740?

1) Для снижения выброса токсичных веществ.

2) Для снижения дымности отработавших газов.

3) Оба ответа правильные.

4.К каким последствиям приводит позднее впрыскивание топлива в цилиндры двигателя двигателей КамАЗ-740?

1) Двигатель не будет развивать обороты.

2) Двигатель будет глохнуть сразу после пуска.

3) К повышению дымности отработавших газов и увеличению удельного расхода топлива.

5.К какой клемме генераторной установки подключаются аккумуляторная батарея и нагрузка двигателя КамАЗ-740

1) К клемме «В».       2) К клемме « + ».       3) К клемме «0».

6.Из-за какой неисправности амперметр показывает большой зарядный ток?

1) Неисправен регулятор напряжения.
2) Короткое замыкание статорной обмотки генератора.
3) Короткое замыкание контактов выключателя приборов и стартера.
7.Что надо делать для предотвращения перезаряда аккумуляторной батареи в том случае, если регулятор напряжения вышел из строя и амперметр длительное время показывает большой зарядный ток — более 15 А в двигателях КамАЗ-740?

1) Установить провод-перемычку между клеммами « + » и «В» генераторной установки.
2) Периодически отсоединять от клеммы «О» генераторной уста​новки нулевой вывод статорных обмоток — белый провод.
3) Замкнуть клемму «Ш» регулятора напряжения на массу.
8.Почему при включении стартера коленчатый вал не проворачивается, хотя шестерня стартера вошла в зацепление с венцом маховика двигателя КамАЗ-740?
1) В двигателе используется масло, не соответствующее сезону.
2) Сварились контакты реле включения стартера РС-530.
3) Неисправно реле блокировки стартера.
9. Какая обмотка катушки зажигания имеет большее количество витков?

1)Первичная. 2)Вторичная.

10.Как отражается па эффективности работы моторного масла увеличение сроков обслуживания центробежного фильтра очистки масла?

1) Ускоряется старение масла, увеличивается расход масла на угар.
2) Ускоряется  засорение полнопоточного фильтра очистки масла.
3) Оба ответа правильные.
94. Задание

1.Укажите признаки чрезмерного натяжения приводных ремней генератора.

1)Ослабление крепления шкива и свист приводных ремней при движении со скоростью более 60 км/ч.
2)Перегрев  и ускоренный  износ переднего  подшипника.
3)Оба ответа правильные.
2.Почему не допускается использовать в качестве антифриза водные растворы технического этиленгликоля?

1. В техническом этиленгликоле много вредных примесей.
2. Эти растворы вызывают коррозию деталей системы охлаждения.
3. Эти растворы обладают высокой токсичностью.
3.На сколько вольт  изменится  напряжение,  вырабатываемое генератором при изменении положения винта посезонной регулировки в двигателях КамАЗ-740?

1. На 1,5—3 В.      2. На 4—5 В.      3. На 6—7 В.

4.Где выбивается индекс варианта гильзы и поршня цилиндра двигателя КамАЗ-740?

1.Индекс варианта поршня выбивается на боковой поверхности, а гильзы — на нерабочей части бурта.
2.Индекс варианта поршня выбивается на днище камеры сгорания, а гильзы — на рабочей, уплотняющей части бурта.
3.Индекс варианта гильзы выбивается на нерабочей части торцевой поверхности бурта, а поршня — на торцевой поверхности днища.
5.С какой целью при регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме после остановки маховика фиксатор оттягивается и коленчатый вал поворачивается на 60° по ходу вращения?

1.Для обеспечения возможности регулировки зазоров в первом и пятом цилиндрах при одном положении коленчатого вала и последующей попарной регулировки зазоров в остальных цилиндрах.
2.Для обеспечения закрытия в первом цилиндре впускного клапана.
3.Для обеспечения закрытия в первом цилиндре выпускного клапана.
6. Как работает клапан системы смазки в масляном насосе двигателя КамАЗ-740?

1. Открывается при загрязнении полнопоточного фильтра и масло, минуя фильтр, поступает в главную магистраль.

2.Ограничивает давление масла в главной магистрали до 4—4,5 кгс/см2.
3.Ограничивает давление масла в главной магистрали до 6 кгс/см2.
7.При каком давлении открывается сливной клапан центробеж​ного фильтра очистки масла двигателя КамАЗ-740?
1. 0,5—0,7 кгс/см2.      2. 4—4,5 кгс/см2.      3. 8,5—9,5 кгс/см2.

8.Укажите причину повышенного шума при работе генератора.

1. Износ деталей подшипника или его разрушение.
2. Радиальное биение контактных колец.
3.Эксплуатация генераторной установки с одним приводным ремнем.
9.Как регулируется тяговое реле стартера двигателя КамАЗ-740?

1.Регулировочным винтом.
2.Регулировочными шайбами.
3.Поворотом эксцентриковой оси рычага    привода    муфты свободного хода.
10.Где в системе охлаждения установлена паровоздушная пробка с впускным — воздушным и выпускным — паровым клапанами двигателя КамАЗ-740?

1.
В верхнем бачке радиатора.

2. В расширительном бачке.

3. В коробке термостатов.

95. Задание

1.Укажите возможную причину попадания масла в систему охлаждения двигателя КамАЗ-740

1.Негерметичны уплотнительные резиновые кольца  гильзы цилиндра.

2. 
Негерметична завальцовка термосилового датчика выключателя гидромуфты.    

3. Оба ответа правильные.

2.В каком ответе правильно указаны меры предосторожности, необходимые при замене галогенных ламп?

1. Не рекомендуется менять лампу при включенной массе.
2. Не рекомендуется прикасаться к поверхности колбы руками.
3.Замену лампы необходимо производить только в специализированной мастерской.

3.Как проверить картонный элемент воздушного фильтра на наличие дефектов двигателя КамАЗ-740?

1.Элемент можно проверить в темной комнате «на просвет» с помощью электрической лампочки, вставляемой внутрь.
2.Элемент можно проверить в специальной установке опрессовкой сжатым воздухом при погружении в воду.   

3. Оба ответа правильные

4.Почему двигатель не пускается, хотя стартер проворачивает коленчатый вал?

1. Отсутствует топливо в баке. 

2. Неисправен топливный насос низкого давления. 

3. Оба ответа правильные.

5.Укажите предельный момент затяжки резьбовых соединений на топливном насосе низкого давления с чугунным корпусом двигателя КамАЗ-740.

1. Не более 5 кг-м.     2. Не более 8 кг-м.     3. Не регламентирован.

6.Для чего нужен запас хода реек на выключение подачи топлива двигателя КамАЗ-740?

1.Для обеспечения надежного выключения подачи топлива.
2.Для исключения деформаций и поломок реек насоса.
3.Оба ответа правильные.
7.Какие работы при установке ТНВД на двигатель необходимо выполнить перед тем, как соединить болтами полумуфты привода насоса для обеспечения правильной установки угла опережения впрыскивания топлива?

1.Необходимо при вращении коленчатого вала двигателя но часовой стрелке со стороны вентилятора фиксатором остановить маховик и по верхнему положению метки на ведомой полумуфте привода убедиться, что поршень в нервом цилиндре находится на такте сжатия: штанги толкателей при закрытых клапанах этого цилиндра должны свободно вращаться.

2.Необходимо совместить метки на бобышке корпуса насоса и фланце ведомой полумуфты муфты опережения впрыскивания, повора​чивая ее за фланец ведомой полумуфты привода по часовой стрелке со стороны привода.
3.Для обеспечения правильного соединения полумуфт привода необходимо выполнить все перечисленные в ответах 1 и 2 операции.
8.Где установлен датчик сигнальной лампы перегрева    двигателя КамАЗ-740?

1. На коробке термостатов.
2. На левой водосборной трубе у головки блока.
3. На водяном насосе.
9.Как обозначается индекс варианта поршня и гильзы двигателя КамАЗ-740?

1.
Буквами А, Б, В,    

2. Однозначными цифрами от 1 до 8.

3. Двухзначными цифрами  10, 20, 30, 40.

10.На какой угол надо поворачивать маховик и коленчатый вал при попарной регулировке тепловых зазоров в газораспределительном механизме двигателя КамАЗ-740?

1. На 90° — три отверстия по маховику.
2. На  180° — шесть отверстии по маховику.
3. На 360° — шесть отверстий по маховику.
96. Задание

1.Укажите назначение предохранительных клапанов нагнетающей и радиаторной секций масляного насоса двигателя КамАЗ-740.

1.Ограничивают давление масла в главной магистрали до 4—4,5 кгс/см2.
2.Снижают нагрузки на детали насоса при пуске двигателя на непрогретом масле.
3.Стабилизируют давление масла в главной масляной магистрали на уровне 8,5—9,5 кгс/см2.
2.Укажите причину выключения из работы центробежного фильтра очистки масла.
1. Отвернулась гайка крепления ротора.

2. Частота вращения ротора превышает рабочую.  

3. Оба ответа правильные.

3.Укажите минимальную высоту щеток стартера,    при которой их необходимо менять в двигателе КамАЗ-740.

1. 13 мм.
2.  15 мм.
3.  16 мм.

4.Контактную группу какого прибора защищает от подгорания реле включения стартера двигателя КамАЗ-740?

1. Выключатель приборов и стартера.
2. Дублирующий выключатель стартера.
3. Тяговое реле стартера.
5.К каким последствиям приводит работа двигателя с потерянной паровоздушной пробкой на расширительном бачке двигателя КамАЗ-740?

1. Увеличиваются потери охлаждающей жидкости из-за выпаривания, повышается температура в системе охлаждения.
2. Ускоряется кавитационный и коррозионный износы деталей, увеличивается количество отложений в радиаторе и на охлаждаемых деталях.
3. Оба ответа правильные.
6.Укажите допустимую разницу по длине приводных ремней, устанавливаемых на двигатель КамАЗ-740 комплектно.

1. Не более 1 мм.     2. Не более 3 мм.     3. Не более 5 мм.

7.Как надо правильно продувать фильтрующий элемент, чтобы не разорвать картон двигателя КамАЗ-740?
1. Фильтр надо продувать воздухом под давлением не более 3 кгс/см2, воздушную струю направлять под острым углом к поверхности внутреннего кожуха элемента.
2. Фильтр надо продувать воздухом под давлением не более 3 кгс/см2, воздушную струю направлять под прямым углом к шторкам фильтра.
3. Фильтр надо продувать воздухом под давлением не более 0,1 кгс/см2, воздушную струю направлять под острым углом к шторкам фильтра.
8.Как сказывается на работе двигателя подсос воздуха в систему питания топливом?

1. Двигатель работает неустойчиво. 

2. Затрудняется пуск двигателя.    

3. Оба ответа правильные.

9.Укажите назначение топливного насоса высокого давления.

1) Для нагнетания к форсункам определенных порций топлива под высоким давлением, в строго определенный момент и промежуток времени.
2) Для подачи топлива из бака автомобиля к топливным секциям насоса высокого давления.
3)Для подачи топлива из бака к насосу низкого давления.
10.При какой неисправности топливной аппаратуры двигатель идет вразнос?

1) При неправильной сборке регулятора, раскрытии фиксатора рейки, повышенных износах бронзовых втулок грузов, заедании рейки насоса и грузов регулятора.
2) При нарушении регулировки угла опережения впрыскивания.
3) Сняты пломбы и вывернуты винты регулировки номинальной подачи и максимальной частоты вращения.
97. Задание

1.К каким изменениям в работе двигателя приводит повышенный износ деталей автоматической муфты опережения впрыскивания топлива?

1) Затрудняется пуск двигателя.
2) Двигатель не развивает номинальные обороты.
3) При работе двигателя с ранним впрыскиванием возникают стуки, особенно заметные при низкой частоте вращения коленчатого вала.
2. В каком ответе правильно отписана конструкция головки цилиндров двигателя ЗМЗ-513?

1)Отливка из жаропрочного чугуна общая для цилиндров.

2)Две независимо заменяемые чугунные отливки, каждая на 4 цилиндра.

3)Две взаимозаменяемые отливки из алюминевого сплава на 4 цилиндра.

3.Укажите порядок работы цилиндров двигателей КамАЗ-740, КамАЗ-7403, КамАЗ-7409 и, соответственно, последовательность проверки и регулировки тепловых зазоров в газораспределительном механизме.

1)14 — 72 — 53 — 62.     2)15 — 42 — 63 — 78.           3)15 — 42 — 36 — 87.
4. Какие детали механизма газораспределения соединяют клапан с пружиной клапана?

1) направляющая втулка клапана и сухарика; 

2) тарелка и сухарики; 

3) тарелка и стопорное кольцо.

5. Над какими клапанами топливного насоса карбюраторного двигателя устанавливают фильтрующую сетку?

1) Впускными.

2) Выпускными.

6.К чему приводит неисправность парового клапана, установленного в пробке расширительного бачка системы охлаждения двигателя КамАЗ-740 — клапан открывается при давлении ниже   чем 0,58 кгс/см2?

1) Увеличивается выпаривание охлаждающей жидкости, ее необходимо более часто доливать. Ускоряется кавитационный и коррозионный износы деталей.
2) Повышается температура открытия радиаторных клапанов термостатов.
3) Повышается температура закрытия клапанов термостатов, пропускающих охлаждающую жидкость к перепускной трубе насоса.
7.Укажите возможную причину перегрева двигателя.

1) Слабо натянуты приводные ремни насоса.
2) Неисправны термостаты.  
3) Оба ответа правильные.
8.Из-за какой неисправности при включении стартера слышны повторяющиеся щелчки тягового реле?

1)Недостаточная емкость аккумуляторной батареи.
2)Короткое замыкание в цепи (реле стартера — реле    блокировки стартера).
3)Оба ответа правильные.
9.Почему после запуска двигателя стартер не выключается?

1.Нарушена регулировка стартера.
2.Сломалась пружина тягового реле или заклинило вилку рычага.
3.Короткое замыкание в обмотке якоря.
10.. Какой уровень электролита должен быть установлен в аккумуляторной батарее?

1) Аккумуляторная батарея не обслуживается, и уровень не контролируется.

2) На 10-15 мм выше предохранительного щитка (сетки).
3) 15-20 мм выше сетки.
98. Задание

1.К каким последствиям приводит использование поршневых колец, имеющих зазор в замке больше предельного?

1) Ускоряется износ гильзы в зонах остановки колец при положении поршня в верхней мертвой точке.
2) Кольцо ускоренно изнашивается и, как правило, ломается, а это приводит к аварийной остановке двигателя.
3) Оба ответа правильные.
2. В какое положение устанавливают поршень для регулировки зазора клапанов на двигателе ЗМЗ-513?

1) В верхнюю мертвую точку.

2) В верхнюю мертвую точку такта сжатия.

3) В нижнюю мертвую точку.

4) В нижнюю мертвую точку такта выпуска.
3. Какое устройство карбюратора обеспечивает обогащение смеси при полных нагрузках?

1)дроссельная заслонка; 2)ускорительный насос; 3)главная дозирующая система; 

4)экономайзер 

4. Для чего предназначен ваккуумный регулятор опережения зажигания?

1)Для уменьшения искрения между контактами прерывателя.

2)Для изменения угла опережения зажигания в зависимости от оборотов двигателя.

3)Для изменения угла опережения зажигания в зависимости от нагрузки на двигатель.
5.К каким последствиям приводит удаление термостатов?
1)Увеличивается время прогрева двигателя.
2)Летом возможен перегрев двигателя.
3)Оба ответа правильные.
6.При каком ТО необходимо смазывать подшипники насоса системы охлаждения двигателя КамАЗ-740?

1)ТО-1.      2)ТО-2.      3)При сезонном ТО.

7.К чему приведет установка заглушки в дренажное отверстие насоса двигателя КамАЗ-740, если из отверстия течет антифриз?

1)Антифриз просочится в подшипниковый узел, разрушит смазку, а это приведет к заклиниванию вала насоса.

2)Возможно разрушение прокладки между корпусом насоса и кар​тером двигателя.
3)Потеряет герметичность сальник насоса.
8.Почему сразу же после снятия  турбокомпрессора с двигателя необходимо заглушить патрубки турбины и компрессора, впускной и выпускной коллекторы двигателя?

1)Для исключения попадания в них воды, пыли и грязи.
2)Для исключения попадания в них посторонних предметов.
3)Оба ответа правильные.
9.Как регулируется равномерность подачи топлива секциями ТНВД двигателя КамАЗ-740?

1)Вращением регулировочного винта на верхней крышке регулятора.
2)Поворотом корпуса секции ТНВД.
3)Подбором толщины пяты толкателя в секциях ТНВД.
10. . Каково рабочее состояние клапанных пружин ГРМ?

1)Сжатое. 2)Свободное.3)Всегда растянутое.4)Всегда сжатое.

99. Задание

1.Что нужно сделать при первом ТО форсунок с сетчатым предохранительным фильтром двигателя КамАЗ-740?

1)Отвернуть штуцер форсунки, прочистить  и  промыть  сетчатый фильтр.

2)Заменить сетчатый фильтр.    

3)Убрать сетчатый фильтр.

2. Сколько клапанов-термостатов в системе охлаждения двигателя КАМАЗ-740?

1)1           2)2           3)3
3. Какая последовательность протекания топлива для двигателя ЗМЗ-513?

1)Бак-ФГОТ-ФТОТ-насос -карбюратор.

2)Бак-ФГОТ-насос-кабюратор.

3)Бак-ФГОТ-насос-ФТОТ-карбюратор.

4. Назначение перепускного клапана системы смазки двигателя ЗМЗ-513 в проставке фильтра?

1)Пропускает масло в магистраль помимо фильтра при его чрезмерно большом сопротивлении.

2)Ограничивает давление масла в главной магистрали до 4—4,5 кгс/см2.
3)Ограничивает давление масла в главной магистрали до 6 кгс/см2.
5.Какие растворы рекомендуется использовать для очистки стальных деталей от нагара?

1) Водные растворы едкого натра, кальцинированной соды, жидкого стекла, мыла и хромпика.
2) Водные растворы соляной кислоты, кальцинированной соды, жидкого стекла, мыла и хромпика.
3) Водные растворы молочной кислоты, кальцинированной соды, жидкого стекла, мыла и хромпика.
6.Допускается ли смешение антифризов Тосол-А40, Тосол-А65 и Тосол-А с другими марками антифризов?

1) С антифризами, имеющими водно-этиленгликолевую основу, допускается смешивать в любых пропорциях.
2) Смешение не рекомендуется, так как составы присадок могут вступить в химическую реакцию.
3) Допускается смешение с отечественными антифризами любых марок.
7.Укажите, какую частоту мигания сигнальных ламп указателей поворотов должен обеспечивать контактно-транзисторный прерыватель  (реле поворотов).

1)60±30 миганий в мин.   2)90±30 миганий в мин.   3)120±30 миганий в мин.
8.Укажите причину уменьшения силы света отдельных ламп.

1)Разрядилась аккумуляторная батарея.
2)Потемнела колба или окислились контакты в цепи лампы.
3)Отсутствует контакт в штекерном соединении  в цепи лампы.
9.При какой температуре застывает жидкость Тосол-А?

1)—20°С.      2)—40°С.      3)Не выше —65°С.

10.К чему приводит уменьшение тепловых зазоров в механизме газораспределения?

1)На режимах малых мощностей возможен прорыв газов через клапаны.

2)На режимах больших мощностей возможен прорыв газов через клапаны.

3)На режимах малых мощностей возможны соударения клапанов с поршнем и нарушение герметичности цилиндра.

100. Задание

1.Какие клапаны установлены в центробежном фильтре очистки масла двигателя КамАЗ-740?

1. Перепускной.       2. Сливной.      3. Оба вышеуказанных клапана.

2.По какому контуру движется охлаждающая    жидкость двигателя КамАЗ-740, если температура ниже 78°С?

1)Жидкость через термостаты проходит к радиатору и насосу.
2)Жидкость через термостаты проходит к насосу по малому кругу и не поступает в радиатор.
3)Жидкость через термостаты частично проходит к насосу по малому кругу, а частично поступает в радиатор на охлаждение.
3.Какой датчик смонтирован в  перепускном клапане полнопоточного масляного фильтра двигателя КамАЗ-740?

1)Датчик сигнальной лампы аварийного падения давления в системе смазки.
2)Датчик указателя давления в системе смазки.
3)Датчик сигнальной лампы засоренности масляного фильтра.
4.При помощи каких приборов осуществляется контроль за состоянием системы охлаждения двигателя КамАЗ-740?

1)падения давления охлаждающей жидкости.
2)Указателя температуры охлаждающей жидкости с сигнальной лампой перегрева.
3)Указателя температуры охлаждающей жидкости с сигнальной лампой перегрева и контрольной лампы утечки охлаждающей жидкости.
5.Почему двигатель перегревается?
1)Увеличивается ход клапанов термостатов. 

2)Радиатор засорен накипью и продуктами коррозии. 

3)Перетянуты приводные ремни насоса.

6.Для чего предназначена система наддува?

1)Для увеличения количества воздуха, подаваемого в цилиндры двигателя.
2)Для  предварительного сжатия воздуха  в цилиндрах двигателя.
3)Для снижения сопротивления на впуске и выпуске из двигателя.
7.Почему на автомобиле КамАЗ установлен спидометр с электроприводом?

1)Так как спидометр с электроприводом    имеет    большую точность.
2)Так как в спидометре с электроприводом исключена возможность размагничивания магнита скоростного узла.
3)Так как расстояние от указателя до датчика превышает 3 м.
8.Угол опережения впрыска топлива на двигателе ЗИЛ-645:

1)12 0 до ВМТ            2)15 0 до ВМТ                 3)19 0 до ВМТ
9. На каком двигателе применяется система рециркуляции отработавших газов? 

1)  ЗМЗ-53.11;  2)  ЗИЛ-130;   3)  ЗМЗ-513;   4)  ЗИЛ-645.

10. Сколько различных устройств для регулирования опережения зажигания имеет датчик распределитель двигателя ЗМЗ-513?

1)2           2)3               3)4
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